
Technische Daten

Spannung 100 V; 120 V; 220 V; 230 V

Frequenz 50/60 Hz; 60 Hz

Leistung 460 W

Temperatur 20–600 °C 68.0–1112.0 °F

Temperatureinstellung stufenlos Ja

Luftmenge (20°C) 20–80 l/min 0.7–2.82 cfm

Stufenlose Luftmengeneinstellung Ja

Statischer Druck 1600 Pa 0.23 psi

Eco-Mode Nein

Display Nein

e-Drive Nein

Aussenanwendung Ja

Düsenanschluss ø 21.3 mm / 0.85 in

Länge 235.0 mm 9.25 in

Gerätedurchmesser 70 mm 2.75 in

Handgriff Durchmesser 40 mm 1.57 in

Gewicht 0.36 kg 0.79–1.27 lb

Netzkabellänge 3.0 m 9.84 ft

Emissionspegel 56 dB (A)

Zum Produkt
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Technische Daten

Zulassungen CE; KC; S+; UL

Schutzklasse II

Ursprungsland CH

Produktartikel

100.648	 HOT-JET S, 230V/460W, EU-Stecker
100.688	 HOT-JET S, 230V/460W, CH-Stecker
100.854	 HOT-JET S, 230V/460W, AU-Stecker
100.859	 HOT-JET S, 120V/460W, US-Stecker
100.862	 HOT-JET S, 120V/460W, ohne Stecker
100.863	 HOT-JET S, 100V/460W, JP-Stecker
138.414	 HOT-JET S, 230V/460W, CN-Stecker
140.030	 HOT-JET S, 220V/460W, KR-Stecker
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